
Como garantir os melhores 

resultados no retrofit  de  

sistemas hidrônicos 

Ricardo Suppion ð TA Hydronics 



Toda instalação de AVAC deve atingir 2 objetivos 

fundamentais: 

 

 

1. Prover o nível de conforto desejado 

 

2. Com o mínimo possível de energia. 

Objetivos do AVAC 



Consumo de energia no mundo 

40% da energia consumida no mundo 

é utilizada em edifícios* 

 

 

50% disto somente em AVAC* 

(*) Fonte: European Commission EPBD (point 6, pp1) &  

US Department of Energyõs òBuildings Energy Data Bookó 



Economizando Energia em sistemas de AVAC dos edifícios 

 

 

 

 

 

Instalação AVAC 
Å Uso de novas tecnologias 

Å Abordagem no projeto do 

sistema hidrônico 

Å Tempo de retorno mais 

curto 

 

 

 

 

 

Estrutura do Edifício 
(isolamento, vidros duplos, é) 

Å Maiores economias de 

energia 

Å Longo prazo de retorno 

 

 

 

 

 

Fator Humano 
Å Evita interferencias com o 

sistema de AVAC 

Å Educar os usuários e o 

time de manutenção 

Å Trabalho sem fim 

 

Modificações do Edifício requerem 

adaptação ou modernização da 

instalação de AVAC levando em conta 

novos ganhos/ perdas de calor 

Quando modificamos um 

sistema de AVAC, devemos 

considerar o conhecimento das 

pessoas que usarão a instalação. 



Soluções usuais 

1. Troca das unidades resfriadores de líquido 

 

2. Substituição das válvulas de controle de 3 vias por válvulas de                   

controle de 2 vias 

 

3. Instalação de bombas com variadores de velocidade 

 

4. Instalação de sistemas de gerenciamento (BMS) 

 

5. Limpeza e/ou substituição de tubulações 

 



Problemas Persistentes 

1. Instabilidade da temperatura ambiente 

 

2. Circuitos que não são condicionados 

 

3. Ruídos 

 

4. Baixa temperatura de retorno (diminui a eficiência da central) 

 



Causas Reais 

1. Pressurização inadequada do sistema 

 

2. Baixa autoridade da válvula de controle 

 

3. Sistema sem balanceamento 

 



Pressurização 
do sistema 





Dentro do sistema o ar pode ser encontrado nas seguintes formas: 

 

ÁLivre dentro da tubulação 

 

 

 

ÁComo bolhas e microbolhas carregadas pela água 

 

 

 

ÁDissolvido na água 

Ar no sistema 



PURGADOR DE AR SEPARADOR DE MICROBOLHAS DEGASEIFICADOR 



Qualidade da água 



Tanques de Expansão e Pressurização 

Função Básica: 

 

1. Manter a pressão positiva em todos os pontos do sistema 

2. Absorver a variação de volume de água do sistema 

Tipos: 

 

1. Aberto 

2. Fechado 



Característica Tanque Aberto Tanque Fechado 

Posição Acima do ponto mais alto Onde for mais conveniente 

Difusão Ocorre sem nenhum controle 
Minimizado (depende da 

borracha) 

Transbordo de água Ocorre sem nenhum controle Não ocorre 

Pressão Mínima Sem garantia Garantida 



Nunca!! 

Por que? 

Corrosão contínua!! 

TANQUE ABERTO? 



Tanque de expansão aberto 
O aço reage com o O2 da 

água para oxidar-se (Fe2O3) 

O O2 atmosférico será 

constantemente dissolvido 

na água 

O processo 

continuará 

enquanto existir 

aço para corroer 

O resultado será: 

Instalação 

hidráulica 

destruída 



Pressurização e Expansão 



Balanceamento 
do sistema 



+ 

Atuador 

Válvula de 

Balanceamento 

Válvula de 

Controle 

Sistema de AVAC 

C BMS 

Ambiente 

Climatizado 

Balanceamento:  

Arte de garantir que toda unidade terminal recebe ao menos a vazão de projeto 

Controle:  

A arte de gerenciar a água disponível 



Qual válvula de balanceamento devo usar? 


